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Hotelowy szyld elektroniczny LOB 8015 RF
��Łatwa instalacja na istniejących drzwiach 
��Zachowuje oryginalną wkładkę bębenkową i osłonę
��Znakomity do obiektów typu kondo z recepcją
��Uszczelniona obudowa odporna na zachlapanie wodą i kurz

System kontroli dostępu dla obiektów pobytowych LOB 8000 oferuje 
zamknięcia drzwiowe w postaci szyldów elektronicznych (nakładek) 
LOB 8015. Zestaw do drzwi składa się z szyldu zewnętrznego i 
wewnętrznego. Całość instaluje się zamiast klamki. Szyld współpracuje 
z zamkami mechanicznymi LOB oraz wieloma innymi zamkami 
mechanicznymi montowanych w drzwiach. Można go zamontować 
także na istniejące drzwi. 
Szyld porównuje uprawnienia zapisane na karcie RFID zbliżonej do 
jego czytnika i po stwierdzeniu zgodności, sprzęga klamkę z trzpieniem 
zamka wpuszczanego w drzwiach. Przy zablokowanych drzwiach, 
klamka porusza się swobodnie, ale nie otwiera drzwi.
Klamka wewnętrzna otwiera drzwi zawsze, umożliwiając swobodne 

wyjście z pomieszczenia, o ile zastosowano zamek wpuszczany 
antypaniczny.
Jeśli poniżej szyldu w drzwiach jest zainstalowana wkładka bębenkowa, 
to stanowi ona niezależny mechaniczny sposób otwierania i zamykania 
drzwi na klucz.
Szyld zapisuje w pamięci próby otwarcia. Po przeniesieniu tych danych 
do oprogramowania, można stworzyć listę zdarzeń dla danej karty 
użytkownika lub konkretnych drzwi dla celów dowodowych.
Szyld zasilany jest standardowymi bateriami AA. Stan rozładowania 
baterii sygnalizowany jest z dużym wyprzedzeniem. W razie potrzeby 
można użyć klucza mechanicznego.

Certyfikaty

Zgodność z wymaganiami Dyrektywy UE 2004/1008/EC (EMC). Znak CE
Spełnia wymagania norm: 	 EN 55022:2010
			   EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009
			   EN 61000-3-3:2008
			   EN 55024:2010



LOB Master Key Sp.z  o.o.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno
tel. +48 655 25 07 63
http:\\hotel.lob.pl
e-mail: mechatronika@lob.pl

Zamówienia

HZ81M-98L
Szyld hotelowy LOB 8015 RF, stal nierdzewna, lewy

HZ81M-98P
Szyld hotelowy LOB 8015 RF, stal nierdzewna, prawy

Niniejsza publikacja została opracowana z należytą starannością. Mimo tego rzeczywiste kolory, parametry i funkcje  mogą 
się różnić od przedstawionych w tej publikacji. Publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Ewentualne odstępstwa 
nie mogą być podstawą roszczeń wobec LOB.
© LOB. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie użyte nazwy produktów i znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Dane techniczne

Dostawa
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Szyld zewnętrzny z czytnikiem
Szyld wewnętrzny z pojemnikiem na baterie

Trzpień klamki z redukcją
Zestaw akcesoriów montażowych

Wymiary szyldu 157 x 69,5 mm (dł. x szer.), bez klamki
Wykończenie obudowy Stal nierdzewna, tworzywo
Grubość drzwi 35 – 70 mm
Trwałość mechaniczna > 100.000 cykli
Klucz elektroniczny karta zbliżeniowa RFID, kodowanie producenta
Dystans odczytu karty	 do 2 cm
Zegar czasu rzeczywistego tak
Zasilanie 6 V (4 baterie LR6 „AA”)
Wytrzymałość baterii > 10.000 otwarć
Sygnalizacja niskiego napięcia	 4,8 V (±0,2 V)
Otwieranie awaryjne wkładka z dwoma kluczami ukryta w klamce
Temperatura pracy -20 – +55 °C
Wilgotność względna 15% – 93%
Pamięć zdarzeń > 250 ostatnich zdarzeń
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Szyld 8015 RF jest częścią systemu hotelowej kontroli dostępu LOB 
8000. System należy do kategorii offline. Użytkownik ma zapisany swój 
plan dostępu na kluczu elektronicznym (karcie zbliżeniowej, breloku). 
Dzięki temu zamki nie wymagają aktualizacji przy każdej zmianie 
uprawnień. Nie ma okablowania komunikacyjnego. Uprawnienia 
obejmują wynajmowany pokój/lokal i strefy dodatkowe (parking, 
przejścia wspólne).

Uprawnienia gości obejmują tylko czas wynajmu (doby hotelowe). 
Uprawnienia obsługi obejmują pomieszczenia w zdefiniowanej strefie i 
są ważne przez zadany czas z dokładnością do doby zegarowej. 

System obsługuje, oprócz kart gości, także karty „master”, karty 
funkcyjne „zawsze otwarte” i „zawsze zamknięte”.

Rysunki wymiarowe

Współpracujące zamki wpuszczane

Zamek mechaniczny zamontowany w skrzydle drzwi stanowi niezbęd-
ne uzupełnienie szyldu LOB 8015 RF. Może to być zamek LOB Z7AFB. 
Zamek zapewnia drzwiom wymaganą estetykę. Zamek można stoso-
wać w drzwiach o odporności ogniowej EI130 i EI230.
Można też stosować inne zamki z oferty LOB w tym zamki magnetyczne.

Wymiary zamka LOB Z7AFB:
Backset: 55 mm
Dystans klamkowy: 72 mm
Blacha czołowa: 20 x 235 mm
Trzpień klamki: 8 mm


